50067 :         מעבדה לסיבים אופטיים                                   ElectroOptic Lab 
אחראי אקדמי: פרופ' אהרון  פלד/

מדריך:               דר'  בוריס אפטר     / מר  מאיר  זגון     
דרישות קדם:    50035  "תקשורת אופטית-פוטוניקה".  ש"ס:  3  נ"ז:      1.5 נ"ז

כללי:                 בקורס זה ילמד הסטודנט להכיר מערכות ורכיבי סיבים אופטיים בסיסיים.



   המעבדה מבוססת על מערכת  של חברת  Newport   PROJECTS in FIBER OPTICS 

                           הכוללת את כל הציוד הנדרש לניסויים.

מטרת הקורס:  הקניית  הבנה בסיסית- ונסיון בעבודה בתכנון  מערכת סיבים אופטיים. 

                           עם מערכות אלקטרו-אופטיות, וציוד ייחודי.
דרישות 

מהסטודנטים:  הכנת ניסויים במעבדה                     - % xx
                           הכנת מערך ניסויים  ודו"ח מעבדה - % xx

                           מבחן סימסטריאלי                         - % xx

                           ציון משוקלל סופי , ע"פ ההשגים לעיל.

תכולת                כל סטודנט יבצע בפועל  סידרה  של  עשרה  ניסויים  על פי ההוראות
הנסויים :          המפורטות המופיעות ב- "חוברת הניסויים" .
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    פירוט הניסויים במעבדה לאלקטרו-אופטיקה

 1 -  הכרת סוגי סיבים , מאפיינים ,צימוד  והפסדים בסיב אופטי
                                      בסיב      עיוני:  הקדמה בנושא סיבים אופטיים: יתרונות, מאפיינים ,סוגי סיבים, הפסדיםI  
1. מעשי: הכנות ראשוניות לצימוד מקור לייזר לתוך סיב, ומדידת מפתח מספרי (NA). 

2. מעשי: מדידת הפסדי הניחות בסיב .

3. מעשי: מדידת הפסדים בצימוד סיב  אופטי לסיב  אופטי אחר  באמצעות - 

                         Connectors & Splices.

    4.         מעשי: הכרת סיבים מסוג- (SM)   Single Modeואופטימיזציה של צימוד אלומת  

                             לייזר  לתוך סיב  S.M.

    5.         מעשי: הכרת  המודים המתפשטים לאורך סיב מסוג   Single Modeב-V number” "  

                            גבולי, ומדידת אורך הפעימה.
    6.        מעשי: הכרת  מקורות אור IR (דיודות LED ו- ILD כמשדר), וצימוד לסיב  אופטי.
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      2 -  הכרת רכיבי תקשורת סיב אופטי ובניית ערוץ תקשורת אופטית  

             II        עיוני: מערכת תקשורת סיב אופטית: ריבוב ופענוח הנתונים  ( שידור וקליטה)    

                           הכרתרכיביתקשורתבמערכתסיבים אופטיים MUX/DEMUX-WDM,                                             Multi-Mode Bidirectional Couplers                                                                                                                                                                            
                 7        מעשי: הכנת רכיבי תקשורת הדרושים לבניית מערכת סיב אופטי  לאפליקציות של  .Short Haul .        

                 8        מעשי :בנית ערוץ תקשורת .לאפנון מידע  אנלוגי משני רשמי קול על הגל הנושא של אור מדיודות                       

                                  ה-LED   וה-ILD המועברת באמצעות הסיב האופטי .                

                                       בדיקותInsertion Loss  ומאזן ההפסדים לערוץ העברת המידע ((Power loss Budget                          

                                       המפורטותהמופיעותב-"חוברתהניסויים" 



      3 -   שימוש בסיבים מסוג Multi-Mode כחיישנים מסוג INTENSITY SENSORS      

               III     עיוני:שימוש בסיבים מסוג Multi-Mode כחיישנים המבצעים גילוי של שינוי

                                   בעוצמת הקרינה של האור  לאורך הסיב
                 9.        מעשי: ניצול תכונות  מערכת סיב אופטי בנושא חיישנים למדידת פרמטרים   פיסיקליים כדוגמת:                  

                                        סנסור למדידת גובה פני נוזל / סנסור למדידת לחץ / סנסור קירבה /
                                        סנסור  הזזה (בין משטחים).


        4 -  שימוש בסיבים מסוג Single-Mode כחיישנים מסוגPHASE- SENSORS  

                          IV   עיוני :שימוש בחיישני  התאבכות  מסוג Single Mode Phase Sensors      

                                                       המבצעים  גילוי של השינוי בפאזה של  האור ,המבוססים על מד   

                                                התאבכות מטיפוס  Mach-Zehnder 

                                10. מעשי:בניית סנסור התאבכות  למדידת טמפרטורה / סנסורהתאבכות  למדידת לחץ.
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